Unser Kunstrasen-System

Garden Pro I Garden Ba5|c

0 Verfiullung: Kristallquarzsand 0,3/0,8 mm, feuergetrocknet, Rundkorn
Ausbringungsmenge ca. 8 kg/m’ (bei Garden Basic: 5 kg/m?)*

9 Kunstrasentyp: Garden Pro, 35 mm hoch (Garden Basic, 23 mm hoch)*

9 Unterbau: GreenlLastic 6 mm

e Tragschicht: bei wasserdurchlassigem Untergrund keine spezielle Tragschicht
notwendig; ansonsten Lava 2/12 oder Schotter 8/32 und
Basaltbrechsand 0/5, Schichtstarke 20 cm

* Keine Abbildung zu den Angaben in ()
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Kunstrasen fur Garten

Kunstrasen zur Landschaftsgestaltung, im Speziellen zur Verlegung in Garten als Rasenflache

geeignet. Gemal der Richtlinie EU 76/769 beinhaltet dieses Produkt keinerlei gefahrliche Substanzen.

Technische Daten

Bezeichnung Einheit | Toleranz Garden Basic Garden Pro
Fasermaterial --- --- PE Monofilamente PE Monofilamente
Tragergewebe --- --- 100 % PP 100 % PP
Rickenbeschichtung --- --- SBR Latex SBR Latex
Teilung --- 3/8" 3/8"
Faserdicke dtex 15% 14.200 14.200
Faserstirke pm 110 % 170 170
Polgewicht g/m 110 % 1.050 2.144
Stk./
Stichzanhl 10 cm 11 12 18
Noppenzahl m? 15% 12.598 18.898
Polhdhe mm 110 % 23 35
Tragergewebe g/m? 110 % 172 172
Riickenbeschichtung g/m? 110 % 700 700
Gesamtgewicht gm? | T10% 1.922 3.016
Lieferform
Bezeichnung Einheit Garden Basic Garden Pro
25 25
Lange m oder oder
als Rollenabschnitt als Rollenabschnitt
Breite m 4,00 4,00
m 2/ Rolle m? 100 100
Gewicht / Rolle kg 192 302

* alle Werte sind ca. Angaben

* Stand: 07/10
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